
Návod na montáž a demontáž: 

 Před nasazením nového řetězu je třeba upravit jeho délku na stejný počet článků, jaký měl 

původní řetěz (nenechte se zmýlit celkovou délkou nataženého řetězu). Pomocí speciálního 

nářadí – nýtovač řetězů – zkraťte řetěz na požadovaný počet článků.  

Součástí balení nového řetězu je rychlospojka: 

 A – Montáž: Nasaďte rozpojený řetěz na převodový systém. Přitáhněte oba konce řetězu k 

sobě a nasaďte obě části rychlospojky do posledních článků řetězu. Stlačte obě půlky řetězu 

do sebe a uzamkněte tahem řetězu v opačném směru.  

B – Demontáž: Najděte na řetězu článek s rychlospojkou. Přitáhněte konce řetězu (vpravo a 

vlevo od rychlospojky) k sobě a rychlospojku uvolněte.  

C – Rychlospojka je po demontáži opět použitelná. Při nasazení nového řetězu doporučujeme 

použít novou rychlospojku.  

V případě potřeby nýtování řetězu: 1. Spojte dva konce řetězu. Do vnějšího spojovaného 

článku vložte spojovací nýt. 2. Pomocí nýtovače řetězu zatlačte nýt mezi články řetězu. 3. 

Pomocná část spojovacího nýtu vystoupí mimo řetěz. 4. Pomocnou část nýtu odkruťte 

(NEULAMUJTE!)  

UPOZORNĚNÍ: 

 Na nýtování řetězu používejte pouze k tomu určený nástroj – nýtovač řetězu! 

 

Používejte pouze originální spojovací nýty Yaban! Přesvědčte se, že spojovací nýt (Connecting pin) po 

snýtování vyčnívá rovnoměrně na obou stranách článku . Na čištění řetězu používejte neutrální čistící 

prostředky! Doporučujeme montáž, úpravu a opravu řetěze svěřit odbornému servisu kol.  
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